
ECO LED RGBW
cod.: IG022430-RGBW
Incasso LED IP67, 24Vdc, 29W, RGBW, Water-stop in dotazione sul 
cavo Dimmerabile - completo di cassaforma per iinstallazione in 
cemento 30° orientabile

Descrizione prodotto
ECO LED è un incasso RGBW con ottica 30° a fascio orientabile -15° / +15° 
Testa in acciaio inossidabile satinato (AISI316L), corpo in alluminio anodizzato 
e verniciato a polvere anti corrosione (60-80µm adhesion of ISO class1 ATM 
CLASS4B). Vetro temperato da 8mm con una portata di 2900Kg. Lente ottica 
standard intercambiabili con diversi angoli di proiezione a scelta. Adatto per 
installazioni interne ed esterne come pavimenti e muri. La confezione com-
prende l’involucro per l’installazione in muratura. Cavo neoprene 5x0.5mm² con 
sistema water-stop che garantisce la tenuta contro le infiltrazioni di umidità 
e acqua. Temperatura di sicurezza al tocco superficiale massima del vetro è 
inferiore ai 40°C.

Fonte luminosa 
LED: NICCHIA power LED 4in1, assemblati in gruppi da 4 su scheda (MCPCB). 
Classeficazione energetica LED bianco: F (Ecodesign ELR 2019/2015) 
Temperatura colore LED Bianco: 5500K (SDCM3) 
Resa luminosa LED Bianco: 95 lm/W 
Indice di colore cromatico: CRI// 
Vita stimata: L80 B10 60000 h 
Emissione Full On: 1810 lm 
Glare factor: UGR<19 
Classe di rischio fotobiologico: “GR0” Exempt

Dati elettrici 
Driver interno: DC-DC (MTBF: 65000h) 
Alimentazione: 24Vdc  
Consumo Full On: 29W 
Connessioni: Cavo 5 x 0.5 mm²
Classe di isolamento: II 
Funzioni: dimmerabile / color mixing

Dati meccanici 
Testata: acciaio inossidabile AISI316L satinato. Sistema ottico: LED RGBW 
posto all’interno del vano ottico, lente in metacrilato termostabile su ogni 
LED, vetro temperato da 8mm incolore e ultratrasparente stabilizzato ai raggi 
UV, sistema di orientamento fascio-15° / +15°. Corpo in alluminio pressofuso 
anodizzato e verniciato anticorrosione (60-80µm adhesion of ISO class1 ATM 
CLASS4B).
Scatola da muratura in plastica inclusa.
Protezione: IP67
Resistenza agli urti meccanici: IK09
Marchi di qualità: CE RoHS 
Reference Standards: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03.

Installazione e applicazioni
Incasso tramite scatola per muratura in dotazione.

Norme applicate 
Standard: 2014/30/EU, 2014/35/EU CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-1/A1; 
CEI EN 60598-2-1, EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN61000-4-3; EN61000-4-8 
EN61547:2009; 2015/863/UEEN62493:2015; EN55015:2019/A11:2020 EN 62471, 
2009/125/CE, 874/2012/CE,Ecodesign ELR 2019/2015

Primotek s.r.l.s si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dei prodotti senza obbligo di preavviso
Primotek s.r.l.s reserve the right to change products specifications at anytime without prior notice
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