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giunto rapido RGBW

Conn. di alimentazione RGBW

Descrizione

LED COB strip ad altissima densita di LED Chip, fino a 480 LED/m(effetto

linea continua). Questo garantisce un’ottima uniformita di emissione luminosa
diventando un effetto decorativo anche in profili di alluminio con diffusore
trasparente evitando cosi la normale dispersione di luce dei diffusori opalini
nella necessita di nascondere 'effetto pixel. Protezione meccanica d’isolamento
idonea alla tensione di funzionamento, IP65 e IP20, compatibile con la vigente
direttiva Eco Design 2019/2020.

Eccellente qualita della luce, resa cromatica (CRI>90) alta luminosita e altissima
densita di LED/m sono le ottime caratteristiche di LINYA COB. Dimmerabile con
tutti i dispositivi proposti nella sezione “Controlli della Luce” di PrimOlux. Di-
sponibile in bobine da 5 e 20 metri per evitare sprechi in fase d’installazione. La
scelta di temperatura colore proposta € di 2700K, 3000K e 4000K.

Fonte luminosa

Lumen in uscita: 950 Im

CCT: 3000K
Rosso0=610-630nm/Verde=515-525nm/Blu=460-470nm
Indice di resa cromatica: CRI>90

Angolo di apertura: 120°

Classificazione: F (Ecodesign ELR 2019/2015)

Vita stimata: L80 B10 60000 h

Sicurezza fotobiologica: Risk “O” Exempt

Protezione: IP20

Dati elettrici

Input: 24Vdc

Assorbimento: 20 W/m

Connessione: Doppio filo saldato su piazzole polarizzate

Cavo preassemblato: L. 30cm su entrambe le teste di partenza
Classe di isolamento: IlI

Dimmerabile: tramite accessori dedicati

Caratteristiche

Utilizzo: outdoor e indoor

Altezza: 2 mm

Lunghezza: 8.3 mm

Scheda elettronica in rame isolata: Colore bianco
Sezionabile: ogni 55 mm

Protezione: Tubo trasparente

Fissaggio: biadesivo 3M preposizionato sul retro

Installazione e applicazioni
installazione: in apposito profilo di alluminio (consigliato)
Utilizzo in ambienti interni o esterni

Standards

Rischio fotobiologico: GRUPPO DI RISCHIO O Apparecchio certificato nel
GRUPPO DI RISCHIO 0O (esente). L’apparecchio non presenta pericoli per nor-
mali limitazioni comportamentali all’esposizione - secondo CEI EN 62471:2010-
01, IEC TR 62778:2014. CEl EN 60598-1; CElI EN 60598-2-03.

Marchi di qualita: CE RoHS

Primotek s.r.l.s si riserva la facolta di modificare le caratteristiche dei prodotti senza obbligo di preavviso
Primotek s.r.l.s reserve the right to change products specifications at anytime without prior notice
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