
gestione della luce

DIMMER DALI 
Push/ZigBee  

Controllo Dimmer Push / WIFI (ZigBee) >> DALI / 0-10V / 1-10V

cod.	 INPUT	 CONTROLLO	 POTENZA	 CANALI OUTPUT

EL2421ZP-DA	 100-240V	 ZigBee / Push	 25 DALI	 1 CH DALI / 1-10V

IP20 FLIECKHER
FREEIK06100V

240V
Ta

-20° +50°C

Sistema dimmer per controllo apparecchiature che funzionano con BUS DALI oppure con segnale 0/1-10V,
La dimmerazione, l’accensione e lo spegnimento è azionabile tramite pulsante normalmente aperto (NA) e anche tramite 
segnale WIFI ZigBee. Inoltre il dispositivo può essere interfacciato con sistemi SMART HOME e con assistenti vocali 
come ALEXA, GOOGLE HOME, HomePod Apple e sistema PHILIPS HUE. Si interfaccia con apparecchiature a  
luce bianca, bianco dinamico, RGB, RGBW, RGBWA.

• Alimentazione 110-240Vac.
• Convertitore ZigBee+Push verso DALI oppure 0/1-10V basato su zigbee 3.0 
• Controllo WIFI (ZigBee) e pulsante normalmente aperto (N.A.)  
• Genera una linea DALI o 0/1-10V. 
• Compatibile con prodotti gateway o HUB Zigbee universali. 
• Può essere accoppiato direttamente a un telecomando ZigBee compatibile tramite Touchlink. 
• Compatibile con telecomandi ZigBee universali. 
• Supporta la rete ZigBee autoformante senza coordinatore. 
• Supporta la modalità di ricerca e collegamento per collegare un telecomando ZigBee. 
• Supporta ZigBee Green Power e può legare max. 20 interruttori di alimentazione Green ZigBee. 
• DIP-SWITCH per la selezione del segnale in uscita. 
• Alimentazione bus DALI integrata, nessun bus DALI PS aggiuntivo richiesto. 
• Con max. Uscita corrente di alimentazione bus DALI 50mA 
• Controllo di un massimo di 25 alimentatori DALI 
• Tipo di dispositivo DALI DT6 o DT8 selezionabile tramite DIP switch in modalità DALI 
• Controllo del colore secondo le specifiche DALI del dispositivo Tipo 8. 
• Apparecchiature DALI di tipo: Tc, coordinate XY, RGBW selezionabile tramite DIP switch.

0/1-10V

Spia di 
funzionamento

Uscita 
DALI o 0/1-10V

Tasto di 
apprendimento DIP-SWITCH per selezionare uscita,  

la modalità DALI, indirizzo DALI.

input
100-240V

pulsante
N.A.

Pulsamte
N.A.

PUSH

VOLT	 SEGNALE	 PULSANTE	 DALI OUT	 CONSUMO	 0/1-10

110-240V	 ZigBee	 N.A.	 max 50 mA	 max. 4mA	 max 20mA
			   (25 DALI)

	 INPUT	 OUT DALI	 OUT 0/1-10

Alimentatore 
DALI

Alimentatore 
DALI
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Primotek s.r.l.s si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dei prodotti senza obbligo di preavviso
Primotek s.r.l.s reserve the right to change products specifications at anytime without prior notice
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