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gestione della luce

PUSH & Bluetooth DIMMER   
Dimmer / On-Off singolo colore singolo

Controllo Dimmer Push / Bluetooth

cod.	 INPUT	 CONTROLLO	 POTENZA	 CANALI OUTPUT

ELSB9101CS3-BT	 12/24V	 Bluetooth / Push / RF	 8A	 1 CH 

IP20 FLIECKHER
FREEIK0612V

24V
Ta

-20° +50°C

Dimmer in bassa tensione PUSH e BLUETOOTH 

• Alimentazione 12 / 24VdcVac.
• Dimmer / On-OFF BLUETOOTH+RF, frequenza radio: 2,4 GHz
• Alimentazione in Tensione costante (Vdc) 12 / 24 / 36. 
• Uscita in Tensione costante modulata (Vdc) 12 / 24 / 36, 8 A. 
• Controllabile tramite BLUETOOTH, Pulsante normalmente aperto (NA) e radiocomando dedicato 
• Nel utilizzo di più apparecchiature dello stesso sistema si autogenera una Rete “Mesh” questa permette tramite la  
trasmissione bilaterale dei componenti che ne fanno parte, una superficie di copertura più solida e ampia.
• Distanza di trasmissione fino a 30 m tra ogni due dispositivi della Rete “Mesh”. 
• Compatibile con telecomandi universali RF+Bluetooth, ogni controller LED può accoppiare a max. 8 telecomandi.
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Alimentatore

Dimmer
RF + BLUETOOTH

 ACCESSORI

Radiocomando a 4 zone
Bluetooth + RF
Raggio di trasmissione 30 mt
Ricetrasmettitore attivo su rete “Mesh” 
cod.ELSB2819SDIM

RF


