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FRESNEL LED 600W / Tumable White/ DMX-RDM
Cod.: FRS600L-TW
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funzione bianca sintonizzabile da 3000K (CRI96) a 5700K (CRI94) TLCI>90.

FAL 600LED TW & un proiettro Spot/Flood con una sorgente
LED bianca sintonizzabile da 600w.

Lente di Fresnel.

16bit Cena e controllo tramite segnale DMX con funzioni RDM.
Zoom manuale da 11° a 16°.

Segnale di controllo standard DMX512-RDM.

DALI (opzionale), DMX Wireless (opzionale).

Display digitale per la regolazione del funzionamento e il
funzionamento manuale.

185x185mm telaio del filtro.

Opzionale porta a 4 ante (cod. PL600)
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Dati fotometrici 3000K CRI96
distanza 5m 8m 10m 12 m 16 m 24 m
LUX 13855 5412 3464 2405.34 1353 601
angolo del
fascio 11,5° @ (m) 1m 16m 2m 24m 32m 4.8m
angolo del LUX 2224 868 556 386 217 97
fascio 60°
@ (m) 58m 92m 11.5m 13.9m 18.5m 27.7m
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FACOLTATIVO
Parasole a 4 ante
cod. PL3000

Primotek s.r.l.s si riserva la facolta di modificare le caratteristiche dei prodotti senza obbligo di preavviso
Primotek s.r.l.s reserve the right to change products specifications at anytime without prior notice

PrimOtek s.r.l.s. via Primo Maggio, 25013 Carpenedolo (BS) Italia Tel.: +39 0302389856 - info@primotek.it - www.primotek.it



