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Descrizione Prodotto 
Striscia LED autoadesiva ad alte prestazioni. La striscia Linya SMD viene 
fornita anche su misura, completa di connessioni plug and play e assembla-
ta in un profilo in alluminio.
Linya SMD è dotata di supporto adesivo 3M per una semplice installazione. 
Può essere tagliata ogni 33 mm, consentendo di personalizzare la striscia in 
base alle proprie esigenze.
Un rivestimento termoadesivo ultra trasparente offre un grado di protezione 
IP65, garantendone le caratteristiche di illuminazione nel tempo senza rischi. 
La selezione LED standard con 2 STEP MACADAM e CRI>92 garantisce una 
migliore qualità della luce con standard elevati.

Dati luminosi
Sorgente luminosa: LED SMD
Lumen: 1290 lm/m
Temperatura colore: 2700 K
2 Step MACADAMS
Efficienza: 129 lm/W
CRI>92
Angolo di apertura: 120°
Classe energetica: E (Ecodesign ELR 2019/2015)
Durata del chip (ore): L70 60000
Sicurezza fotobiologica: GR “0” Esente

Dati elettrici
Input: 24 Vdc
Consumo energetico: 10 W/m
Connessioni di alimentazione: cavi Nero / Rosso
Classe di isolamento: III
Dimmerabile: sì (con accessori dimmer)

Caratteristiche 
Installazione: collega e usa, per interni ed esterni
Punto di taglio: 33 mm
Lunghezza: 5000 mm
Larghezza: 10 mm
Altezza: 2 mm
Protezione: IP65
Scheda in rame isolata: colore bianco
Dimensione di taglio: 33 mm
Fissaggio: nastro 3M
 
Standards
Rischio fotobiologico: GRUPPO DI RISCHIO 0 Apparecchio certificato nel 
GRUPPO DI RISCHIO 0 (esente)
L’apparecchio non presenta rischi a causa delle normali limitazioni 
comportamentali all’esposizione - in conformità alle norme 
CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03.
Marchi di qualità: CE RhOS

24V Ta
-20° +50°CIP65 ECODESIGN

COMPLIANTLynia SMD LED 10W/m - 2700K

cod: ST22052410SB-927  
Striscia LED SMD flessibile IP65, 10W/m,  
24V, 2700K, CRI>92, LED/m, 5 mt 

unità: mm

Unità di taglio minima 33 mm
Ø di piegatura 10 cm


